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[bookmark: _Toc345594269][bookmark: _Toc351447765]第二部分：供外部使用（连同征求意见文件一同发放）
[bookmark: _Toc345594270][bookmark: _Toc351447766]一、标准编制的依据和原则
（一）编制依据
《小型水电站施工技术规范》（SL172-2012）（下简称《原规范》）自2012年04月12日实施至今已有五年多时间，为指导小型水电站建设发挥了重要的作用。但随着新技术、新工艺、新材料和新设备的广泛推广应用，《原规范》已不能完全满足小型水电站施工技术发展的需求，同时鉴于《原规范》所引用的部分标准和规范已作修订或已经作废，再加上《原规范》需与《农村水电站施工环境保护导则》（SL358-2006）合并，相关内容调整、变化较大，因此有必要对《原规范》进行修订。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]本次修订主要针对《原规范》实施以来所反映的问题和实际应用中的不足，确保新规范与相关技术标准和规范较好地衔接，在保留原有主要条款的基础上做适当的补充完善，并增加一些已经成熟的施工新技术、新工艺、新材料和新设备；同时增加施工环境保护内容，使修订后的新规范体系框架符合《水利技术标准编写规定》（SL1-2014）的要求。
修订的主要依据为国家现行有效的法律法规、规程规范（如《水利技术标准编写规定》（SL1-2014）、《小型水电站施工技术规范》（SL172-2012）、《农村水电站施工环境保护导则》（SL358-2006）和其他相关标准规范）等。
（二）编制原则
1、以《原规范》为基础并结合发布以来应用中的问题及近年来技术发展的实践经验总结，对《原规范》进行修订补充；同时增加环境保护内容。
2、修订工作坚持科学性和实用性原则。
3、明确与大中型水电站施工技术标准之间的协调关系。
[bookmark: _Toc345594271][bookmark: _Toc351447767]二、技术要素及其协调性
（一）技术要素及其来源依据，详见ZY-19-2013（其中E、K、L列不发）。
（二）技术要素在本标准内部的协调性，详见ZY-20-2013（其中H、I列不发）。
[bookmark: _Toc345594272][bookmark: _Toc351447768]三、重大争议及其处理情况
填写表4：ZY-22-2013。
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	技术要素
	来源依据
	主要变化情况（与上一阶段相比）
	主要变化情况的理由

	序号
	第一次出现的条款号或附录号
	类型
	主要内容
	成熟程度（勾选唯一项）
	序号
	类型
	名称
	文件号或编号
	主要相关内容
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L

	一
	1.0.8
	方法
	绿色施工
	常规
□先进
□发展中
	1
	标准
	《建筑工程绿色施工规范》
	GB/T 50905 -2014
	整个规范
	无
	

	二
	4.1.1
	方法
	危险性较大工程进行专家论证
	常规
□先进
□发展中
	1
	标准
	《水利水电工程施工安全管理导则》
	SL721-2015
	7.3.1  施工单位应在施工前对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制专项施工方案见附录对于超过一定规模的危险性较大的单项工程见附录施工单位应组织专家对专项施工方案进行审查论证。
	无
	

	三
	5.1.2
3
2）
	指标
	料场规划与坝料填筑的数量比例
	常规
□先进
□发展中
	1
	标准
	《碾压式土石坝施工规范》
	DL/T5129-2013
	5.3.5  料场规划与坝料填筑的数量比例：土料宜为2.0~2.5；砂砾料宜为1.5~2.0；水下砂砾料宜为2.0~2.5；石料宜为1.2~1.5；天然反滤料不宜小于3.0。
	无
	

	四
	6.4.1
3
4
	方法
	钢管安装安全技术要求
	常规
□先进
□发展中
	1
	标准
	《水利水电工程压力钢管制作安装及验收规范》
	GB50766-2012
	4.1.3  钢管在安装过程中必须采取可靠措施，支撑的强度、刚度和稳定性必须经过设计计算，不得出现倾覆和垮塌。
	无
	

	
	
	
	
	
	2
	标准
	《水利水电工程压力钢管制作安装及验收规范》
	GB50766-2012
	4.1.4  钢管制作安装用高空操作平台应符合下列规定：
1  操作平台、钢丝绳及锁定装置等必须经设计计算确定。
2  必须有安全保护装置。
3  钢丝绳严禁经过尖锐部位。
4  电焊机等电气装置必须电气绝缘和可靠接地，严禁用操
作平台作为接地电路。
5  必须采取可靠的防火和防坠落措施。
	无
	

	五
	6.4.2
	方法
	钢管安装安全技术要求
	常规
□先进
□发展中
	1
	标准
	《水利水电工程压力钢管制作安装及验收规范》
	GB50766-2012
	4.2.4  拆除钢管上的工卡具、吊耳、内支撑和其他临时构件时，不应使用锤击，应用碳弧气刨或热切割在离管壁3mm以上处切除，切除后应将钢管上残留的痕迹和焊疤磨平，并检查确认无裂纹对高强钢应按现行行业标准《承压设备无损检测第4部分：磁粉检测))JB/T 4730.4和《承压设备无损检测第5部分：渗透检测》JB/T4730.5规定进行磁粉检测（MT）或渗透检测（PT）表面无损检测。如发现裂纹应按本规范第5.5节规定进行处理。对后续工序无妨碍的临时构件和埋管外壁的一些临时构件，可不拆除。
	无
	

	六
	6.4.3
6
	指标
	伸缩节伸缩量调整应考虑环境温度影响。
	常规
□先进
□发展中
	1
	标准
	《水利水电工程压力钢管制作安装及验收规范》
	GB50766-2012
	4.3.6  伸缩节安装时，其伸缩量的调整应考虑环境温度的影响。受环境温度影响钢管伸缩量的计算应符合本规范第B.01条的规定。
	无
	

	七
	7.1.2
13
	指标
	机组安装各部位的测量误差
	常规
□先进
□发展中
	1
	标准
	《水轮发电机组安装技术规范》
	GB/T 8564-2003
	
4.10 机组的一般性测量应符合下列要求：
c）各部位高程差的测量误差不应超过±0.5mm；
d）水平测量误差不应超过0.02mm/m。

	无
	

	八
	7.3.4
9
	方法
	管道及管件试验技术要求
	常规
□先进
□发展中
	1
	标准
	《水轮发电机组安装技术规范》
	GB/T 8564-2003
	12.5.1  工地自行加工的承压容器和工作压力在1MPa及以上的管件，应按4.11条的要求作强度耐压试验。工地自行加工的无压容器应按4.12款的要求作渗漏试验。
	无
	

	
	
	
	
	
	2
	标准
	《水轮发电机组安装技术规范》
	GB/T 8564-2003
	
12.5.2  工作压力在1MPa及以上的阀门和1MPa以下的重要部位的阀门，应按4.11条的要求作严密性耐压试验。

	无
	

	九

	7.3.5
3
3）和4）
	方法
	波纹管式伸缩节安装技术要求
	常规
□先进
□发展中
	1
	标准
	《水轮发电机组安装技术规范》
	GB/T 8564-2003
	13.3.3  波纹管式伸缩节安装前应按设计要求对波纹管段进行检查；凑合节焊接后，检查装焊波纹管段的距离、两侧管口圆度和错牙，均应符合设计要求。
	无
	

	
	
	
	
	
	2
	标准
	《水轮发电机组安装技术规范》
	GB/T 8564-2003
	13.3.4  凑合节和波纹管焊接后，应按设计要求对焊缝作无损探伤检查。
	无
	

	十
	11
	方法
	施工环境保护
	常规
□先进
□发展中
	1
	标准
	《农村水电站施工环境保护导则》
	SL358-2006
	整个规范
	无
	


[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]注：1、技术要素按第一次出现的条款号或附录号排列；其类型包括：指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法。
2、来源依据按类型排序，其类型包括：法律、法规、规范性行政文件、规划、领导讲话、相关标准、招标文件、著作、论文等；其中相关标准按水利部主管的国家标准和行业标准、其他部委主管的国家标准和行业标准、协会标准、地方标准、企业标准、国际标准、区域标准、其他国家的标准、事实标准、联盟标准的类别顺序排列；同一类相关标准按标准编号排列；同一标准按条款号或附录号排列。
著作主要指行业内认可度高、影响力大、政府认可的工作指南、操作手册、教科书、百科全书、产品说明书，以及工程建设、生产实践、科研项目等。
论文包括杂志或会议论文。
3、页面不敷，可另加页。
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	本标准
	本标准内部
	与第一次出现的技术要素条款相比的关系（勾选唯一项；不一致的情况需说明理由）
	主要变化情况（与上一阶段相比）
	主要变化的理由

	序号
	技术要素类型
	主要内容（简述）
	序号
	条号或附录号
	主要内容（详述）
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	一
	无
	
	（一）
	
	
	
	
	

	
	
	
	（二）
	
	
	一致：□引用；□摘录；□改写
□不一致（理由：    ）
	
	

	
	
	
	（三）
	
	
	一致：□引用；□摘录；□改写
□不一致（理由：    ）
	
	

	二
	
	
	（一）
	
	
	
	
	

	
	
	
	（二）
	
	
	一致：□引用；□摘录；□改写
□不一致（理由：    ）
	
	

	
	
	
	（三）
	
	
	一致：□引用；□摘录；□改写
□不一致（理由：    ）
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按技术要素类型排序。类型包括：指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法等。同一类型按条款号及附录号排列。
2、页面不敷，可另加页。
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一、主要内容
	本标准
	相关标准
	相关标准相对于本标准的关系
	相互关系的理由
	主要变化情况（与上一阶段相比）
	主要变化的理由

	序号
	内容
	序号
	标准名称
	标准编号
	相关内容
	
	
	
	

	一
	标准名称
	（一）
	《水工预应力锚固施工规范》
	SL46-1994
	预应力锚固施工技术
	共性
□个性
	本标准锚固施工采用预应力锚固施工技术。
	无变化
	

	
	
	（二）
	《水利水电工程砼防渗墙施工技术规范》
	SL174-2014
	砼防渗墙施工技术
	共性
□个性
	本标准采用砼防渗墙施工技术。
	无变化
	

	
	
	（三）
	《水工混凝土施工规范》
	SL677-2014
	水工混凝土施工技术
	□共性
个性
	SL677-2014适用于1~3级建筑物施工，而本标准主要是4~5级建筑物施工。
	无变化
	

	二
	标准化对象
	（一）
	《水工建筑物地下开挖工程施工规范》
	SL378-2007
	地下开始施工技术
	共性
□个性
	标准化对象一致，均包含了水工建筑物地下开挖工程施工技术。
	无变化
	

	
	
	（二）
	《水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范》
	GB50766-2012
	压力钢管制造安装及验收
	共性
□个性
	压力钢管施工标准一致。
	无变化
	

	
	
	（三）
	《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》
	GB/T14173-2008
	钢闸门制造安装及验收
	共性
□个性
	标准化对象一致，均包含了钢闸门制造、安装及验收。
	无变化
	

	三
	适用范围
	（一）
	《小型水电站施工安全规程》
	SL626-2013
	施工安全
	共性
□个性
	适用范围一致
	无变化
	

	
	
	（二）
	《水利水电工程施工测量规范》
	SL52-2015
	施工测量技术
	共性
□个性
	施工测量技术适用范围一致。
	无变化
	

	
	
	（三）
	《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》
	SL62-2014
	水泥灌浆施工技术
	共性
□个性
	水泥灌浆施工技术适用范围一致。
	无变化
	

	
	
	（四）
	《水轮发电机组安装技术规范》
	GB/T8564-2003
	水轮发电机组安装技术
	□共性
个性
	适用范围不同，但本标准可参照执行。
	无变化
	

	
	
	（五）
	《中小型同步电机励磁系统基本技术要求》
	GB10585-1989
	电机励磁技术
	□共性
个性
	适用范围不同，但GB10585-1989包含了本标准范围。
	无变化
	


注：按水利部主管的国家标准和行业标准、其他部委主管的国家标准和行业标准、协会标准、地方标准、企业标准、国际标准、区域标准、其他国家的标准、事实标准、联盟标准的类别顺序排列；同一类相关标准按标准编号排列。

二、技术要素
	本标准
	相关标准
	本标准与相关标准的相比关系（勾选唯一项）
	主要变化情况（与上一阶段相比）
	主要变化的理由

	序号
	技术要素类型
	主要
内容
	第一次出现的条款号或附录号
	序号
	标准名称
	标准编号
	条款号或附录号
	主要内容
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	k
	L

	一
	方法
	绿色施工
	1.0.8
	1
	《建筑工程绿色施工规范》
	GB/T 50905 -2014
	整个
规范
	整个规范
	一致：引用；□摘录；□改写□不一致（理由：   ）
	无
	

	二
	方法
	危险性较大工程进行专家论证
	4.1.1
	1
	《水利水电工程施工安全管理导则》
	SL721-2015
	7.3.1
	施工单位应在施工前对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制专项施工方案见附录对于超过一定规模的危险性较大的单项工程见附录施工单位应组织专家对专项施工方案进行审查论证。
	一致：□引用；摘录；□改写
□不一致（理由：    ）
	无
	

	三
	指标
	料场规划与坝料填筑的数量比例
	5.1.2
3
2）
	1
	《碾压式土石坝施工规范》
	DL/T5129-2013
	5.3.5
	料场规划与坝料填筑的数量比例：土料宜为2.0~2.5；砂砾料宜为1.5~2.0；水下砂砾料宜为2.0~2.5；石料宜为1.2~1.5；天然反滤料不宜小于3.0。
	一致：□引用；摘录；□改写
□不一致（理由：    ）
	无
	

	四
	方法
	钢管安装安全技术要求
	6.4.1
3
4
	1
	《水利水电工程压力钢管制作安装及验收规范》
	GB50766-2012
	4.1.3
	钢管在安装过程中必须采取可靠措施，支撑的强度、刚度和稳定性必须经过设计计算，不得出现倾覆和垮塌。
	一致：□引用；摘录；□改写
□不一致（理由：   ）
	无
	

	
	
	
	
	2
	《水利水电工程压力钢管制作安装及验收规范》
	GB50766-2012
	4.1.4
	
钢管制作安装用高空操作平台应符合下列规定：
1  操作平台、钢丝绳及锁定装置等必须经设计计算确定。
2  必须有安全保护装置。
3  钢丝绳严禁经过尖锐部位。
4  电焊机等电气装置必须电气绝缘和可靠接地，严禁用操
作平台作为接地电路。
5  必须采取可靠的防火和防坠落措施。

	一致：□引用；摘录；□改写
□不一致（理由：   ）
	无
	

	五
	方法
	钢管安装安全技术要求
	6.4.2
	1
	《水利水电工程压力钢管制作安装及验收规范》
	GB50766-2012
	4.2.4
	拆除钢管上的工卡具、吊耳、内支撑和其他临时构件时，不应使用锤击，应用碳弧气刨或热切割在离管壁3mm以上处切除，切除后应将钢管上残留的痕迹和焊疤磨平，并检查确认无裂纹对高强钢应按现行行业标准《承压设备无损检测第4部分：磁粉检测))JB/T 4730.4和《承压设备无损检测第5部分：渗透检测》JB/T4730.5规定进行磁粉检测（MT）或渗透检测（PT）表面无损检测。如发现裂纹应按本规范第5.5节规定进行处理。对后续工序无妨碍的临时构件和埋管外壁的一些临时构件，可不拆除。
	一致：□引用；摘录；□改写
□不一致（理由：   ）
	无
	

	六
	指标
	伸缩节伸缩量调整应考虑环境温度影响。
	6.4.3
6
	1
	《水利水电工程压力钢管制作安装及验收规范》
	GB50766-2012
	4.3.6
	伸缩节安装时，其伸缩量的调整应考虑环境温度的影响。受环境温度影响钢管伸缩量的计算应符合本规范第B.01条的规定。
	一致：□引用；摘录；□改写
□不一致（理由：   ）
	无
	

	七
	指标
	机组安装各部位的测量误差
	7.1.2
13
	1
	《水轮发电机组安装技术规范》
	GB/T 8564-2003
	4.10
	机组的一般性测量应符合下列要求：
c）各部位高程差的测量误差不应超过±0.5mm；
d）水平测量误差不应超过0.02mm/m。
	一致：□引用；摘录；□改写
□不一致（理由：    ）
	无
	

	八
	方法
	管道及管件试验技术要求
	7.3.4
9
	1
	《水轮发电机组安装技术规范》
	GB/T 8564-2003
	12.5.1
	工地自行加工的承压容器和工作压力在1MPa及以上的管件，应按4.11条的要求作强度耐压试验。工地自行加工的无压容器应按4.12款的要求作渗漏试验。
	一致：□引用；摘录；□改写
□不一致（理由：    ）
	无
	

	
	
	
	
	2
	《水轮发电机组安装技术规范》
	GB/T 8564-2003
	12.5.2
	工作压力在1MPa及以上的阀门和1MPa以下的重要部位的阀门，应按4.11条的要求作严密性耐压试验。
	一致：□引用；摘录；□改写
	无
	

	九
	方法
	波纹管式伸缩节安装技术要求
	7.3.5
3
3）和4）
	1
	《水轮发电机组安装技术规范》
	GB/T 8564-2003
	13.3.3
	波纹管式伸缩节安装前应按设计要求对波纹管段进行检查；凑合节焊接后，检查装焊波纹管段的距离、两侧管口圆度和错牙，均应符合设计要求。
	一致：□引用；摘录；□改写
□不一致（理由：    ）
	无
	

	
	
	
	
	2
	《水轮发电机组安装技术规范》
	GB/T 8564-2003
	13.3.4
	凑合节和波纹管焊接后，应按设计要求对焊缝作无损探伤检查。
	一致：□引用；摘录；□改写
□不一致（理由：   ）
	无
	

	十
	方法
	施工环境保护
	11
	1
	《农村水电站施工环境保护导则》
	SL358-2006
	整个
规范
	整个规范
	一致：引用；□摘录；□改写□不一致（理由：  ）
	无
	


注：1、按本标准的条款号及附录号排列；技术要素类型包括：指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法等。
2、相关标准按水利部主管的国家标准和行业标准、其他部委主管的国家标准和行业标准、协会标准、地方标准、企业标准、国际标准、区域标准、其他国家的标准、事实标准、联盟标准的类别顺序排列；同一类相关标准按标准编号排列；同一标准按条款号或附录号排列。
3、页面不敷，可另加页。
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	序号
	争议的要点
	具体意见
	争议来源
（勾选唯一项）
	处理情况
（勾选唯一项）

	一
	

无
	1
	
	□上阶段提请本阶段决策事项
□编制组内部的难点或存疑
□其他，请详细说明
	□已解决
□提请下阶段决策
□需开展深入工作
□其他，请详细说明

	
	
	2
	
	
	

	
	
	…
	
	
	

	二
	
	1
	
	□上阶段提请本阶段决策事项
□编制组内部的难点或存疑
□其他，请详细说明
	□已解决
□提请下阶段决策
□需开展深入工作
□其他，请详细说明

	
	
	2
	
	
	

	
	
	…
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1、按争议的要点排列，针对同一争议的不同意见应分别列出。
2、若本标准涉及行政管理的相关内容，需重点说明。
3、页面不敷，可另加页。
