
	水利技术标准作业指导书
	共75页

	ZY-05-2013制修订项目征求意见稿编制说明
	第一版第0次修改

	
	颁布日期：2013年4月3日


水利技术标准

淤地坝技术规范

（征求意见稿）

编制说明

主编单位
黄河水利委员会黄河上中游管理局（签章）

2018年 3 月 6 日

第二部分：供外部使用（连同征求意见文件一同发放）

一、标准编制的依据和原则

（一）编制依据

淤地坝技术规范是为规范淤地坝建设规划、可行性研究，工程设计与施工，满足淤地坝工程安全、技术先进和经济合理的要求，为淤地坝建设和安全管理提供技术保障。依据水利部《水利技术标准体系表》、《关于水利技术标准制定和修订（2016－2018年）项目任务书的批复》（水规计〔2016〕118号），按照《水利技术标准编写规定》（SL1—2014）的要求制定《淤地坝技术规范》。
（二）编制原则

统一协调性原则。根据淤地坝建设管理的新要求，对《水土保持综合治理  技术规范  沟壑治理技术》（GB/T 16453.3-2008）、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）进行细化和延伸，对《水土保持治沟骨干工程技术规范》（SL289—2003）、《水坠坝技术规范》（SL302-2004）进行系统的整合、扩展、完善和替代，形成淤地坝工程统一协调的技术规范体系。
先进适用性原则。在总结黄河流域水土流失地区淤地坝几十年建设经验的基础上，将淤地坝涉及的坝系工程布设、水文计算、设计、除险加固、施工、质量管理及验收、运行管理等建设管理成熟的、先进的技术纳入规范，并根据淤地坝建设的实际情况和要求，注重保障淤地坝运行安全和规范的适用性，形成淤地坝工程先进的完整的技术规范，以指导黄河流域水土流失地区淤地坝的建设管理。
二、技术要素及其协调性

（一）技术要素及其来源依据，详见ZY-19-2013（其中E、K、L列不发）
（二）技术要素在本标准内部的协调性，详见ZY-20-2013（其中H、I列不发）
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	技术要素
	来源依据

	序号
	第一次出现的条款号或附录号
	类型
	主要内容
	序号
	类型
	名称
	文件号或编号
	主要相关内容

	A
	B
	C
	D
	F
	G
	H
	I
	J

	1
	1.0.4
	指标
	适用于地震基本烈度Ⅶ度以下地区，地震基本烈度Ⅶ度（含Ⅶ度）以上地区的淤地坝设计与施工应满足抗震要求。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	1.0.11 地震烈度7度（含7度）以下地区的骨干坝设计与施工；设计地震烈度超过7度的地区，应进行专门论证。

	2
	2.0.1
	术语
	小流域坝系。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	1.0.4 小流域坝系。

	3
	2.0.2
	术语
	淤地坝。
	1
	水利行业标准
	《水坠坝技术规范》
	SL302-

2004
	2.1.2 淤地坝。

	4
	2.0.3
	术语
	水坠坝。
	1
	水利行业标准
	《水坠坝技术规范》
	SL302-

2004
	2.1.1 水坠坝。

	5
	3.3.1
	指标
	库容≥100万m3的淤地坝应开展地质勘察工作，库容＜100万m3的淤地坝宜根据需要开展地质勘察工作。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	1.0.3 水土保持工程设计应具备可靠的基础资料，在收集地质地貌、……基础上，开展相应调查、勘测及试验。

	
	
	
	
	2
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	2.1.1地形地质资料应主要包括以下内容：

5坝址地质资料和当地地震烈度资料。

	
	
	
	
	3
	规范性行政文件
	《关于进一步加强淤地坝等水土保持拦挡工程建设管理和安全运行的若干意见》
	水保〔2010〕455号
	骨干坝初步设计应开展坝址地质调查，进行坝址地质评价，确保前期工作质量。

	6
	3.3.2
	指标
	库区勘察应对建筑物与居民点有影响的滑坡、崩塌等进行工程地质测绘，比例尺宜选用1:5000～1:2000；坝址区应对枢纽建筑物进行工程地质测绘，比例尺宜选用1:1000～1:500；料场区应对天然建筑材料进行工程地质测绘，比例尺宜选用1:1000～1:2000。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	3.0.4 水土保持工程设计调查与勘测资料及图件比例尺的基本要求应按水土保持工程调查与勘测的有关规范执行。

	
	
	
	
	2
	水利行业标准
	《中小型水利水电工程地质勘察规范》
	SL55-

2005
	5.2.6-1、5.3.2-1 水库不稳定边坡、一般岩基坝址区工程地质测绘的要求。

	
	
	
	
	3
	水利行业标准
	《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》
	SL251-

2015
	5.2.1 料场区工程地质测绘的要求。

	7
	3.3.3
	方法
	地质勘察应根据覆盖层的厚度与类型等地质条件分别选择钻探、坑槽探与物探等方法。均质黄土区以坑槽探、物探为主，根据需要可布置适量的钻探；其它地区以钻探为主。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	3.0.4 水土保持工程设计调查与勘测资料及图件比例尺的基本要求应按水土保持工程调查与勘测的有关规范执行。

	
	
	
	
	2
	水利行业标准
	《中小型水利水电工程地质勘察规范》
	SL55-

2005
	5.2.6-2、5.3.2-3 水库不稳定边坡、一般岩基坝址区勘察方法的要求。

	8
	4.2.3
	指标
	流域土壤侵蚀模数确定的方法。
	1
	规范性行政文件
	《小流域坝系工程建设可行性研究报告编制暂行规定》
	黄水保〔2004〕2号
	2.3.2 侵蚀模数分析与确定。

	9
	4.3.1
	方法
	坝系工程布设应遵循下列原则：

1 全面规划，统筹安排，因地制宜，提高小流域水土流失控制度。

2坝系建设应坚持生态效益、经济效益和社会效益相统一的原则。

3以小流域为单元，大型淤地坝控制，合理布设中、小型淤地坝。

4妥善协调干支沟、上下游沟道工程生产、防洪关系，确保坝系安全运行。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	2.2.1 应在小流域综合治理的基础上，妥善协调好干支沟、上下游的关系，全面规划，统筹安排。

2.2.2 合理利用水沙资源，发挥坝系滞洪、拦泥、淤地、灌溉和养殖等综合效益。

2.2.3 应合理布设控制性的骨干坝，并相应配置淤地坝、小水库、塘坝等沟道工程。

2.2.4 骨干坝和中、小淤地坝应相互配合，联合运用，调洪削峰，确保坝系安全和防洪保收。

	10
	4.3.4
	方法
	大型淤地坝布设应符合下列要求：

1大型淤地坝单坝控制面积应与流域水土流失强度相适应。

2在下游影响范围内有居民点、学校、工矿、交通等重要设施的沟道内不宜布设大中型淤地坝。下游影响范围可通过溃坝流量及洪水过程线估算确定,溃坝流量估算方法见附录A。

3大型淤地坝应由坝体、放水建筑物和泄洪建筑物组成。
	1
	国家标准
	《水土保持综合治理  技术规范  沟壑治理技术》
	GB/T

16453.3-2008
	5.1.1 c) 大型淤地坝。修在主沟的中、下游或较大支沟下游，单坝集水面积3 km2~5 km2或更多。

	
	
	
	
	2
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	7.1.1在下游有居民点、学校、工矿、交通等重要设施的沟道内不宜布设大、中型淤地坝。

7.1.4 大型淤地坝应由坝体、放水建筑物和溢洪道组成。

	
	
	
	
	3
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	1.0.7 骨干坝单坝控制流域面积，在剧烈侵蚀区一般为3 km2；在极强度侵蚀区一般为3～5 km2；强度侵蚀区一般为3～8 km2。

	
	
	
	
	4
	著作
	《淤地坝运行管理技术手册》
	黄河水利出版社
	淤地坝安全运行。

淤地坝溃坝流量估算。

	11
	4.3.5
	方法
	中、小型淤地坝布设应符合下列要求：

1 中、小型淤地坝宜布设在大型淤地坝控制区域内。

2在大型淤地坝控制区域内的中、小型淤地坝可由坝体、放水建筑物或坝体、泄洪建筑物组成。

3在大型淤地坝控制区域外的中型坝，应按照大型淤地坝标准设计。
	1
	规范性行政文件
	《关于进一步加强淤地坝等水土保持拦挡工程建设管理和安全运行的若干意见》
	水保〔2010〕455号
	在骨干坝控制区域外，一般不得建设中型淤地坝，确需建设的，必须按骨干坝标准进行设计，以提高工程建设标准。

	
	
	
	
	2
	国家标准
	《水土保持综合治理  技术规范  沟壑治理技术》
	GB/T

16453.3-2008
	5.1.1 a) 小型淤地坝。修在小支沟或较大支沟的中上游，单坝集水面积1 km2以下，建筑物一般为土坝与溢洪道或土坝与泄水洞“两大件”。

5.1.1 b) 中型淤地坝。修在较大支沟下游或主沟上中游，单坝集水面积1 km2～3 km2，建筑物少数为土坝、溢洪道、泄水洞“三大件”，多数为土坝与溢洪道或土坝与泄水洞“两大件”。

	12
	5.2.1
	计算公式
	推理公式法计算设计洪峰流量。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	3.2.1  推理公式法计算设计洪峰流量。

	13
	5.2.2
	计算公式
	洪水调查法进行设计洪峰流量的计算。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	3.2.2　采用洪水调查法进行设计洪峰流量的计算。

	14
	5.2.3
	计算公式
	经验公式法推算洪峰流量。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	3.2.3  经验公式法推算洪峰流量。

	15
	5.3.1
	计算公式
	推理公式法推算设计洪水总量。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	3.3.1  推理公式法推算设计洪水总量。

	16
	5.3.2
	计算公式
	经验公式法推算设计洪水总量。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	3.3.2  经验公式法推算设计洪水总量。

	17
	5.4.1
	方法
	可采用概化三角形过程线法或概化五点过程线法推算设计洪水过程线。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	3.4.1  宜采用概化三角形过程线法推算设计洪水过程线。

	
	
	
	
	2
	著作
	《工程水文学》
	中国水利水电出版社
	概化五点过程线法推求设计洪水过程线。

	18
	5.4.2
	计算公式
	概化三角形过程线法推算设计洪水过程线。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	3.4.1、3.4.2  概化三角形过程线法推算设计洪水过程线。

	19
	5.4.3
	计算公式
	概化五点过程线法推求设计洪水过程线。
	1
	著作
	《工程水文学》
	中国水利水电出版社
	概化五点过程线法推求设计洪水过程线。

	20
	5.5.1
	指标
	淤地坝工程布设泄洪建筑物应通过调洪演算确定滞洪库容与泄洪建筑物最大下泄流量。拟建工程上游有设置泄洪建筑物的淤地坝工程，且未包含在本工程控制范围内时，应自上而下逐坝进行调洪演算，下游坝的最大下泄流量不得小于上游坝。
	
	
	
	
	

	21
	5.5.2
	计算公式
	调洪演算公式：


[image: image1]
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	8.4.2  ……调洪应按下列公式计算。


[image: image2]

	22
	5.5.3
	计算公式
	调洪演算简化公式

1 单坝调洪演算公式。

2拟建工程上游有淤地坝且设有泄洪建筑物的调洪演算公式。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	3.5.1  单坝调洪演算公式。

3.5.2　拟建工程上游有设置了溢洪道的骨干坝时，调洪演算公式。

	23
	5.6.1
	方法
	输沙量可由侵蚀模数计算。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	3.6.4  缺乏资料地区，可采用侵蚀模数计算输沙量。

	24
	5.6.2
	方法
	由悬移质输沙量和推移质输沙量两部分计算输沙量。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	3.6.1由悬移质输沙量和推移质输沙量两部分计算输沙量。

	25
	5.6.3
	方法
	悬移质输沙量可采用下列方法计算。

2  输沙模数经验公式法可按公式（5.6.3-2）和（5.6.3-3）计算：
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	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	3.6.2  悬移质输沙量的计算方法。

	26
	5.6.4
	方法
	推移质输沙量的计算方法。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	3.6.3  推移质输沙量的计算方法。

	27
	6.1.1
	指标
	淤地坝工程等别和建筑物级别的确定。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	5.2.1、5.2.2、5.2.3　淤地坝工程等别和建筑物级别的确定。

	28
	6.1.2
	指标
	淤地坝工程设计标准的确定。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	5.2.4、7.3.2、5.2.5、5.2.6　淤地坝工程设计标准的确定。

	
	
	
	
	2
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	1.0.9　骨干坝设计条件应分为正常运用条件和非常运用条件。

	29
	6.2.1
	方法
	坝址选择的要求。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4　坝址选择的要求。

	
	
	
	
	2
	水利行业标准
	《水坠坝技术规范》
	SL302-

2004
	3.1.2、3.1.3、3.1.4　坝址选择的要求。

	30
	6.2.2
	方法
	淤地坝宜采用碾压筑坝。坝址区土料性质、位置、水源条件等适宜水坠施工时可采用水坠筑坝。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	7.2.5　坝型选择的要求。

	31
	6.2.3
	方法
	坝体布置的要求。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	7.2.6　坝体布置的要求。

	32
	6.2.4
	方法
	放水建筑物布置应符合的要求。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	7.2.8　放水工程布置应符合的要求。

	33
	6.2.5
	方法
	泄洪建筑物布设应符合的要求。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	7.2.7　溢洪道布置应符合的要求。

	
	
	
	
	2
	水利行业标准
	《溢洪道设计规范》
	SL253-

2000
	2.2.1、2.4.2　进水渠和泄槽布置的要求。

	34
	6.3.1
	计算公式
	淤地坝库容计算公式。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	4.1.3  骨干坝库容计算公式。

	35
	6.3.2
	方法
	坝高的确定。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	4.1.4  坝体断面设计

坝高的确定。

	36
	6.3.3
	方法
	坝顶宽度的确定。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	7.3.6　碾压坝坝顶宽度应根据坝高确定。

	
	
	
	
	2
	水利行业标准
	《水坠坝技术规范》
	SL302-

2004
	4.2.4　坝顶宽度应符合的规定。

	37
	6.3.4
	方法
	坝坡坡率的确定和马道的设置。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	7.3.7 碾压坝不同坝高上下游坝坡的确定。

	
	
	
	
	2
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	4.1.4 坝体断面设计

坝坡的确定和马道的设置。

	38
	6.3.5
	方法
	水坠坝边埂的确定。
	1
	水利行业标准
	《水坠坝技术规范》
	SL302-

2004
	4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.7、4.4.8　边埂的确定。

	39
	6.3.6
	方法
	坝体排水型式的选择。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	7.3.9、7.3.10、7.3.11、7.3.12　坝体排水反滤体形式的选定。

	
	
	
	
	2
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	4.1.4  坝体断面设计

坝体排水设计。

	
	
	
	
	3
	水利行业标准
	《水坠坝技术规范》
	SL302-

2004
	4.6.2～4.6.7　坝体排水选择布设。

	
	
	
	
	4
	水利行业标准
	《碾压式土石坝设计规范》
	SL274-2001
	附录B反滤层设计

	40
	6.3.7
	方法
	采用聚乙稀微孔波纹管替代排水体应符合的规定。
	1
	水利行业标准
	《水坠坝技术规范》
	SL302-

2004
	4.6.7在均质坝内布置砂井（沟）或聚乙稀微孔波纹管网状排水的规定。

	41
	6.3.8
	方法
	水坠坝排水设施采用砂井（沟）替代排水体应符合的规定。
	1
	水利行业标准
	《水坠坝技术规范》
	SL302-

2004
	4.6.7在均质坝内布置砂井（沟）或聚乙稀微孔波纹管网状排水的规定。

	42
	6.3.12
	方法
	坝体渗流计算方法。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	4.1.6坝体渗流计算应确定坝体设计水位情况下坝体浸润线的位置，计算坝体及坝基的渗流量和渗透坡降。

	
	
	
	
	2
	著作
	《渗流计算分析与控制》
	中国水利水电出版社
	坝体渗流计算方法。

	43
	6.3.14
	方法
	坝体稳定计算方法。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	4.1.7　坝体稳定计算方法。

	44
	6.3.15
	方法
	沉降计算方法。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	4.1.8  沉降计算方法。

	45
	6.3.16
	指标
	土料选择及填筑标准。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	7.3.1　土料选择及填筑标准。

	
	
	
	
	2
	水利行业标准
	《水坠坝技术规范》
	SL302-

2004
	3.3.3、3.4.1、3.4.3土料选择及填筑标准。　

	46
	6.4.2
	计算公式
	卧管式放水工程布设的要求和计算方法。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	4.3.2  卧管式放水工程布设的要求和计算方法。

	47
	6.4.3
	计算公式
	竖井式放水工程布设的要求和计算方法。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	4.3.3  竖井式放水工程布设的要求和计算方法。

	48
	6.5.2
	计算公式
	溢洪道布设的要求和计算方法。
	1
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	7.4.3～7.4.6　进口段、泄槽布设的要求和计算方法。

	
	
	
	
	2
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	4.2.2、4.2.3  进口段、泄槽布设的要求和计算方法。

	49
	6.5.3
	计算公式　
	泄洪洞布设的要求和计算方法。
	1
	著作
	《水力学》
	高等教育出版社
	闸孔出流计算。

	
	
	
	
	2
	著作
	《水工建筑物》
	中国水利水电出版社
	通气孔流量计算。

	50
	6.5.4
	计算公式
	溢洪道出口段布设的要求和计算方法。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	4.2.4  溢洪道出口段布设的要求和计算方法。

	
	
	
	
	2
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	7.4.7～7.4.10　溢洪道出口段布设的要求和计算方法。

	51
	7.1.1
	指标
	病险淤地坝界定的条件。
	1
	规范性行政文件
	《黄土高原地区中型以上病险淤地坝认定暂行办法》
	办水保〔2015〕90号
	中型以上病险淤地坝认定标准。

	52
	7.2.1
	方法
	坝体裂缝的处理措施。
	1
	国家标准
	《水土保持综合治理  技术规范  沟壑治理技术》
	GB/T

16453.3-

2008
	5.6.2.2　土坝裂缝的处理方法。

	53
	7.2.2
	方法
	坝体滑坡、塌陷和冲沟的处理措施。
	1
	国家标准
	《水土保持综合治理  技术规范  沟壑治理技术》
	GB/T

16453.3-

2008
	5.6.2.1 b) 坝体滑坡的处理。

	54
	7.2.3
	方法
	坝体冲缺的处理要求。
	1
	著作
	《淤地坝运行管理技术手册》
	黄河水利出版社
	决口封堵。

	55
	7.2.4
	方法
	坝体管涌、流土的处理要求。
	1
	国家标准
	《水土保持综合治理  技术规范  沟壑治理技术》
	GB/T

16453.3-

2008
	5.6.2.1 c) 坝体背水坡脚渗流、管涌及两岸渗漏的处理。

	56
	7.2.5
	方法
	土坝加高的形式。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	4.4.3　土坝加高的形式。

	57
	7.3.1
	方法
	卧管（竖井）病险的处理措施。
	1
	著作
	《淤地坝运行管理技术手册》
	黄河水利出版社
	放水建筑物修理。

	58
	7.3.2
	方法
	涵洞（涵管）病险的处理措施。
	1
	国家标准
	《水土保持综合治理  技术规范  沟壑治理技术》
	GB/T

16453.3-

2008
	5.6.2.4 a)、b) 涵洞（涵管）发生漏水、断裂的处理措施。

	59
	7.3.3
	方法
	明渠病险的处理措施。
	1
	著作
	《淤地坝运行管理技术手册》
	黄河水利出版社
	放水建筑物修理。

	60
	7.4.1
	方法
	无泄洪建筑物的大中型淤地坝，应按照本规范6.5增设泄洪建筑物。
	1
	规范性行政文件
	《关于进一步加强淤地坝等水土保持拦挡工程建设管理和安全运行的若干意见》
	水保〔2010〕455号
	对现有已建成的“两大件”骨干坝，……要抓紧按照“三大件”标准进行改建加固。

在骨干坝控制区域外的中型淤地坝必须按照骨干坝标准设计。

	61
	7.4.2
	方法
	溢洪道损毁、坍塌、断裂、基部悬空等病险的处理要求。
	1
	著作
	《淤地坝运行管理技术手册》
	黄河水利出版社
	溢洪道修理。

	62
	7.4.3
	方法
	溢洪道裂缝、分缝止水破坏等病险的处理要求。
	1
	著作
	《淤地坝运行管理技术手册》
	黄河水利出版社
	溢洪道修理。

	63
	7.4.4
	方法
	现有溢洪道泄洪能力不足时，可采取的措施。
	1
	著作
	《水库大坝安全事故防范与除险加固技术标准手册》
	北京中软电子出版社
	水库溢洪道增加泄洪能力的措施。

	64
	8.3.1
	指标
	施工导流建筑物的度汛标准宜取5年一遇洪水重现期。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	5.2.1  导流建筑物度汛洪水重现期一般取5年。

	65
	8.3.4
	指标
	大中型、小型淤地坝施工期坝体度汛标准应分别达到20年、10年一遇洪水重现期。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	5.2.2  坝体在汛前必须达到20年一遇洪水重现期防洪度汛高程，否则应采取抢修度汛小断面等措施。

	
	
	
	
	2
	国家标准
	《水土保持工程设计规范》
	GB51018-2014
	7.7.2　施工期坝体防洪度汛标准应达到20年一遇洪水重现期。

	66
	8.6.2
	指标
	碾压坝坝体填筑要求。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	5.6.2  碾压施工技术要求。

	67
	8.6.5
	指标
	坝体排水施工要求。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	5.5.5  反滤体施工技术要求。

	68
	8.7.1
	指标
	冲填机具选择要求。
	1
	水利行业标准
	《水坠坝技术规范》
	SL302-

2004
	7.4.1、7.4.2、7.4.4、7.4.5 冲填机具的选择。

	69
	8.7.3
	指标
	水坠坝冲填划畦要求。
	1
	水利行业标准
	《水坠坝技术规范》
	SL302-

2004
	8.4.1 水坠坝冲填划畦要求。

	70
	8.7.8
	指标
	水坠坝施工期坝坡位移量和沉陷量的要求。
	1
	水利行业标准
	《水坠坝技术规范》
	SL302-

2004
	9.1.6、9.1.7 水坠坝施工期坝坡位移量和沉陷量的要求。

	71
	8.8.1
	方法
	涵管施工要求。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	5.7.2 涵管施工技术要求。

	72
	8.8.2
	方法
	混凝土涵洞施工的要求。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	4.3.2-6 涵洞设置截水环的要求。

	
	
	
	
	2
	水利行业标准
	《水工混凝土施工规范》
	SL677-

2014
	7.4.7、7.4.9、7.4.10、7.5.3 混凝土浇筑和养护的要求。

	73
	8.8.4
	方法
	浆砌石涵洞砌筑的要求。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	5.7.3  浆砌石涵洞砌筑技术要求。

	74
	8.9.1
	方法
	混凝土溢洪道施工的要求。
	1
	水利行业标准
	《水工混凝土施工规范》
	SL677-

2014
	7.4.2  4.3.3～4.3.6、4.4.1、4.4.3、4.4.8、4.5.1、3.5.7 混凝土施工仓面清理、钢筋制安、模板制安的要求。

	75
	8.9.2
	方法
	混凝土泄洪洞施工参照本规范8.8.2。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	4.3.2-6 涵洞设置截水环的要求。

	
	
	
	
	2
	水利行业标准
	《水工混凝土施工规范》
	SL677-

2014
	7.4.7、7.4.9、7.4.10、7.5.3 混凝土浇筑和养护的要求。

	76
	9.1.4
	指标
	土方工程质量检查的内容。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	6.1.3土方工程检查的内容。

	
	
	
	
	2
	水利行业标准
	《水坠坝技术规范》
	SL302-

2004
	9.1.4 坝体冲填质量重点检查和控制的内容。

	77
	9.1.7
	指标
	浆砌石工程质量检查内容。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	6.1.5 浆砌石工程质量检查的内容。

	78
	9.1.8
	指标
	混凝土衬砌工程质量检查内容。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	6.1.7 混凝土衬砌工程质量检查的内容。

	79
	10.1.3
	指标
	应按下列规定明确划定工程管理范围和保护范围：

1  工程管理范围包括：淤地坝最高洪水位以下库区范围；坝体及其下游坡脚和坝端边线以外50m～100m；放水建筑物和泄水建筑物及其边线以外10m～15m。

2  工程保护范围包括：淤地坝最高洪水位以外50m～100m；坝体及其下游坡脚和坝端边线管理范围以外20m～50m内；放水建筑物和泄水建筑物管理范围以外20m内。

3  工程的开发利用不得对工程正常运行造成不利影响。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	7.1.4应划定工程管护范围，明确管护权限，设立标志。

	
	
	
	
	2
	著作
	《淤地坝运行管理技术手册》
	黄河水利出版社
	第二章第一节淤地坝运行管理范围。

	80
	10.4.3
	指标
	坝体维修养护的内容。
	1
	水利行业标准
	《水土保持治沟骨干工程技术规范》
	SL289-

2003
	7.3.2 土坝维修养护的内容。

	81
	10.5.2
	指标
	淤地坝防汛纳入当地防汛管理体系的要求。
	1
	规范性行政文件
	《关于进一步加强淤地坝等水土保持拦挡工程建设管理和安全运行的若干意见》
	水保〔2010〕455号
	严格防汛责任的要求。

	82
	10.5.3
	指标
	制定和落实淤地坝防汛预案的要求。
	1
	规范性行政文件
	《黄土高原地区淤地坝工程防汛预案编制规定》
	黄防总办〔2014〕1号
	淤地坝防汛预案编制的要求。
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	一致：□引用；□摘录；□改写

□不一致（理由：    ）
	
	

	
	
	
	（三）
	
	
	一致：□引用；□摘录；□改写

□不一致（理由：    ）
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按技术要素类型排序。类型包括：指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法等。同一类型按条款号及附录号排列。

2、页面不敷，可另加页。

三、重大争议及其处理情况

填写ZY-22-2013
	水利技术标准作业指导书
	共1页

	ZY-22-2013重大争议及处理
	第一版第0次修改

	
	颁布日期：2013年4月3日


	序号
	争议的要点
	具体意见
	争议来源

（勾选唯一项）
	处理情况

（勾选唯一项）

	一
	
	1
	
	□上节点提请本节点决策事项

□编制组内部的难点或存疑

□其他，请详细说明
	□已解决

□提请下节点决策

□需开展深入工作

□其他，请详细说明

	
	
	2
	
	
	

	
	
	…
	
	
	

	二
	
	1
	
	□上节点提请本节点决策事项

□编制组内部的难点或存疑

□其他，请详细说明
	□已解决

□提请下节点决策

□需开展深入工作

□其他，请详细说明

	
	
	2
	
	
	

	
	
	…
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1、按争议的要点排列，针对同一争议的不同意见应分别列出。

2、若本标准涉及行政管理的相关内容，需重点说明。

3、页面不敷，可另加页。
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