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一、工作概况
（一）任务来源
《水电站压力钢管设计规范》SL281-2003发布实施已有14年，在水电站的压力钢管设计中起到了重要的作用。随着国家的迅速发展与进步，首先，压力钢管的规模与应用范围曾大了，不仅在水电站中，还在其它水利工程得到了广泛的应用，其次，主要的计算手段也发生了变化，近年来，重要的、大型的工程多采用有限元进行分析、研究。原规范对出现的新问题没有给予相应的指导，或者指导内容不够完善，主要体现在以下几方面：
（1）有限元计算在大型的、复杂的工程中得到了普遍的应用，有限元计算的容许应力的取值，原规范提及很少，有必要对此项进行修改。
（2）大管径、长距离的输水、送水等水利工程目前非常多，相关的规范适用范围有限，需对原规范进行补充。
（3）除了明管与埋管外，回填管应用也较多，原规范没有涉及回填管的内容，需对原规范进行补充。
综合以上几方面的情况，非常有必要在原规范的基础上对其进行修改、补充和完善，以满足水利水电工程压力钢管设计工作的迫切需要。
（二）编制原则
本规范编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，尽可能与国内现行标准协调，注重规范的可操作性，本规范严格按照《SL 1-2014 水利技术标准编写规定》规定的体例格式进行编写和表述。
（三）主要工作过程
1. 2017年6月30日前：制定完成工作大纲及规范编写目录。
2. 2017年7月15日前：根据修编增加的内容及工作大纲审查意见将规范名称改为《水利水电工程压力钢管设计规范》。
3. 2017年7月30日前：启动相关调研工作。
4. 2017年12月31日前：完成调研、收集资料及专题研究。
5. 2018年11月30日前：完成《征求意见稿》初稿汇总与专家咨询。
6. 2019年1月31日前：完成修改并提交《征求意见稿》终稿。
7. 2019年2月28日前：完成《送审稿》，专家审查讨论《送审稿》。
8. 2019年3月31日前：完成修改并提交《送审稿》终稿。
9. 2019年5月31日前：编制完成《报批稿》初稿，召开专家咨询会议，讨论《报批稿》初稿。
10. 2019年7月31日前：提交《报批稿》终稿。
（四）主要起草人及其所做的工作
1. 主要起草人
王小毛，吴小宁，石运深，伍鹤皋，陈美娟，石长征，熊绍钧，苏凯，汪碧飞，李月伟，孙海清，钱军祥，石泽，邹柏青，陈智海，王可
2. 工作分配
王小毛：规范编制总负责，1.总则。
吴小宁：1.总则；3.布置；6.结构分析；8.构造要求。
石运深：1.总则；3.布置；8.构造要求。
伍鹤皋：3.布置；6.结构分析；7.岔管；8.构造要求。
陈美娟：3.布置；6.结构分析；8.构造要求；附录。
石长征：3.布置；6.结构分析；7.岔管；8.构造要求；附录。
熊绍钧：2.主要术语与符号；4.材料；8.构造要求；附录。
苏凯：4.材料；6.结构分析；7.岔管；附录。
汪碧飞：5.水力计算；6.结构分析；7.岔管；附录。
李月伟：5.水力计算；附录。
孙海清：3.布置；6.结构分析；8.构造要求；附录。
钱军祥：8.构造要求；9.水压试验；附录。
石泽：8.构造要求；9.水压试验；附录。
邹柏青：8.构造要求；10.安全监测与运行检查；附录。
陈智海：8.构造要求；10.安全监测与运行检查；附录。
王可：5.水力计算；附录。
二、标准主要内容
注：对主要条文制修订依据、技术要素来源与可靠性等进行说明。若是修订标准，应说明主要修订的技术内容及修订理由。技术指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法、公式、性能要求等的来源依据包括法律、法规、规范性行政文件、规划、领导讲话、相关标准、招标文件、著作、论文等。
（一）标准化对象（即对什么事物或概念制定标准）
提出对水利水电工程压力钢管设计的原则、方法与标准等进行补充和修订，为水工建筑物压力钢管设计提供规范依据。
（二）标准的适用范围
适用于水利水电工程压力钢管，包括明管、地下埋管、坝内埋管、钢衬钢筋混凝土管、回填管的设计及施工。使用对象为水利行业设计院、科研院所等，其它行业可参考使用。
（三）标准的框架结构（章、节和附录的名称）
[bookmark: _Toc82333289][bookmark: _Toc522488218]1  总则
[bookmark: _Toc82333290][bookmark: _Toc522488219]2  主要术语与符号
[bookmark: _Toc65857677][bookmark: _Toc82333291][bookmark: _Toc522488220]2.1  主营术语及其定义
[bookmark: _Toc65857678][bookmark: _Toc82333292][bookmark: _Toc522488221]2.2  主要符号
[bookmark: _Toc82333293][bookmark: _Toc522488222]3  布置
[bookmark: _Toc65857680][bookmark: _Toc82333294][bookmark: _Toc522488223]3.1  一般规定
[bookmark: _Toc65857681][bookmark: _Toc82333295][bookmark: _Toc522488224]3.2  明管
[bookmark: _Toc65857682][bookmark: _Toc82333296][bookmark: _Toc522488225]3.3  地下埋管
[bookmark: _Toc65857683][bookmark: _Toc82333297][bookmark: _Toc522488226]3.4  坝内埋管
[bookmark: _Toc65857684][bookmark: _Toc82333298][bookmark: _Toc522488227]3.5  钢衬钢筋混凝土管
[bookmark: _Toc522488228]3.6  回填管
[bookmark: _Toc82333299][bookmark: _Toc522488229]4  材料
[bookmark: _Toc65857686][bookmark: _Toc82333300][bookmark: _Toc522488230]4.1  钢材
[bookmark: _Toc65857687][bookmark: _Toc82333301][bookmark: _Toc522488231]4.2  防腐蚀、止水、垫层、钢筋和混凝土材料
[bookmark: _Toc522488232]5  水力计算
[bookmark: _Toc82333303][bookmark: _Toc522488233]6  结构分析
[bookmark: _Toc65857690][bookmark: _Toc82333304][bookmark: _Toc522488234]6.1  一般规定
[bookmark: _Toc65857691][bookmark: _Toc82333305][bookmark: _Toc522488235]6.2  明管
[bookmark: _Toc65857692][bookmark: _Toc82333306][bookmark: _Toc522488236]6.3  地下埋管
[bookmark: _Toc65857693][bookmark: _Toc82333307][bookmark: _Toc522488237]6.4  坝内埋管
[bookmark: _Toc65857694][bookmark: _Toc82333308][bookmark: _Toc522488238]6.5  钢衬钢筋混凝土管
[bookmark: _Toc522488239]6.6  回填管
[bookmark: _Toc82333309][bookmark: _Toc522488240]7  岔管
[bookmark: _Toc65857696][bookmark: _Toc82333310][bookmark: _Toc522488241]7.1  布置
[bookmark: _Toc65857697][bookmark: _Toc82333311][bookmark: _Toc522488242]7.2  荷载和允许应力
[bookmark: _Toc65857698][bookmark: _Toc82333312][bookmark: _Toc522488243]7.3  结构设计
[bookmark: _Toc82333313][bookmark: _Toc522488244]8  构造要求
[bookmark: _Toc65857700][bookmark: _Toc82333314][bookmark: _Toc522488245]8.1  一般规定
[bookmark: _Toc65857701][bookmark: _Toc82333315][bookmark: _Toc522488246]8.2  明管
[bookmark: _Toc65857702][bookmark: _Toc82333316][bookmark: _Toc522488247]8.3  地下埋管
[bookmark: _Toc65857703][bookmark: _Toc82333317][bookmark: _Toc522488248]8.4  坝内埋管
[bookmark: _Toc65857704][bookmark: _Toc82333318][bookmark: _Toc522488249]8.5  钢衬钢筋混凝土管
[bookmark: _Toc522488250]8.6  回填管
[bookmark: _Toc82333319][bookmark: _Toc522488251]9  水压试验
[bookmark: _Toc82333320][bookmark: _Toc522488252]10  安全监测与运行检查
[bookmark: _Toc65857707][bookmark: _Toc82333321][bookmark: _Toc522488253]10.1  安全监测
[bookmark: _Toc65857708][bookmark: _Toc82333322][bookmark: _Toc522488254]10.2  运行检查
[bookmark: _Toc82333323][bookmark: _Toc522488255]附录A  明管结构分析方法
[bookmark: _Toc82333330][bookmark: _Toc522488262]附录B  
地下埋管结构分析方法
[bookmark: _Toc82333333][bookmark: _Toc522488265]附录C  坝内埋管结构分析方法
[bookmark: _Toc82333336][bookmark: _Toc522488268]附录D  钢衬钢筋混凝土管结构分析方法
[bookmark: _Toc522488269]附录E  回填管结构分析方法
[bookmark: _Toc522488274]附录F  岔管结构分析方法
[bookmark: _Toc82333343][bookmark: _Toc522488280]附录G  钢管防腐蚀措施
三、涉及专利情况
无
四、预期效益
在该规范的指导下，压力的设计能做到经济、合理及安全可靠，从而为国家节省资金，为社会节约资源，减少对环境的影响，并保障人民的生命财产安全。
五、与有关的现行法律、法规、强制性标准以及国际、国外同类标准的关系
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	一
	标准名称
	（一）
	《水利水电工程压力钢管设计规范》
	本标准
	采用允许应力法
	☑共性
□个性
	上位标准
	无变化
	无

	
	
	（二）
	《水电站压力钢管设计规范》
	NB/T35056-2015
	采用概率极限状态法
	☑共性
□个性
	上位标准
	无变化
	

	
	
	（三）
	《水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范》
	GB 50766-2012
	
	□共性
☑个性
	上位标准
	涉及施工技术及质量控制要求
	

	
	
	
	《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》
	SL 432-2008
	
	□共性
☑个性
	上位标准
	涉及施工技术及质量控制要求
	

	二
	标准化对象
	（一）
	《水利水电工程压力钢管设计规范》
	本标准
	适用于水利、水电行业
	☑共性
□个性
	上位标准
	无变化
	无

	
	
	（二）
	《水电站压力钢管设计规范》
	NB/T35056-2015
	适用于水利、水电行业
	□共性
☑个性
	上位标准
	使用对象相同
	

	
	
	（三）
	《水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范》
	GB 50766-2012
	适用于水利、水电行业
	□共性
☑个性
	上位标准
	使用对象相同
	

	
	
	（四）
	《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》
	SL 432-2008
	适用于水利、水电行业
	□共性
☑个性
	上位标准
	使用对象相同
	

	三
	适用范围
	（一）
	《水利水电工程压力钢管设计规范》
	本标准
	适用于水电站、抽水蓄能电站、输水工程压力钢管的设计。
	☑共性
□个性
	上位标准
	无变化
	无

	
	
	（二）
	《水电站压力钢管设计规范》
	NB/T35056-2015
	1.0.2适用于1、2、3级水电站压力钢管设计，4、5级水电站压力钢管设计可参照使用。
	□共性
☑个性
	上位标准
	使用对象基本相同
	




六、重大争议的处理经过和依据
无
七、替代或废止有关标准建议
替代《水电站压力钢管设计规范》SL281-2003
八、其他应予说明的事项
无
九、下一步工作安排
根据专家意见修改征求稿，并提交《征求意见稿》终稿

